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Parameter
■ Trübung (FNU)
■ Gesamtschwebstoffgehalt (TSS)

Der BlueTrace - Trübungssensor ist eine kompakte 
Sonde für die Messung von Trübung und Gesamt-
schwebstoffgehalt (TSS) in Wasser. Der Sensor verwen-
det hierfür das Streulicht-Messprinzip und verfügt über 
eine integrierte Temperaturkompensation.

BlueTrace - Trübungssensor

Anwendungsbereiche

Umweltüberwachung
■ Flusswasser
■ Oberflächenwasser

Abwasser
■ Ablaufüberwachung
■ Trendanalyse
■ Früherkennung von Einleitungen

Prozessmess- & Steuertechnik
■ Prozessüberwachung in Industrieanlagen
■ Kontrolle der Prozesswasseraufbereitung
■ Prozessoptimierung

Trinkwasser
■ Alarmsysteme

Funktionen & Eigenschaften

Einstellbarer Messbereich

Robust & Korrosionsfest Modbus SchnittstelleIntegrierte TSS Messung

Unempfindlich gegenüber
 Umgebungslicht

90° Streulicht Messprinzip

Temperaturkompensation

Tauch- & Durchflussintegration
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*TSS erfordert eine Kalibrierung auf die spezifische Gegebenheiten vor 

  Ort. Genauigkeit und Kalibrierung hängen von der Zusammensetzung

  des Mediums ab. 

Wechselarmatur
Art. Nr. 462 6700

Tauchsensorhalterung mit Druckluftreinigung
Art. Nr. 462 1110

BlueConnect Modul
Art. Nr. 486 C000

Modbus Tool
www.go-sys.de/downloads

Modbus USB Konverter
Art. Nr. 486 S810

Spannungsversorgung 10 - 32 V DC

Leistungsaufnahme (typisch) 0,5 W

Lichtquelle 860 nm

Material Edelstahl 1.4404 / Titan [optional]

Einsatztemperaturbereich   -5 °C bis +55 °C

Gewicht 0,4 kg

Abmessungen Länge 146 mm; Ø 36 mm

Schnittstelle Modbus [RTU]

Maximaler Druck 6 bar

Art. Nr. 461 6781

Technische Daten

Zubehör

Messprinzip 90° Streulicht

Nach DIN EN 27027 / ISO 7027

Messbereich (Trübung) 0 - 50 / 200 / 1000 / 4000 FNU

Messbereich (TSS)* 0 - 5 g/l

Messgenauigkeit (typisch)*      3 % FS

Nachweisgrenze (typisch)* 0,1 FNU

Messintervall ≥  1 s

Parameter-Details

Smart Wiper System
Art. Nr. 462 SW00


