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Erklarung UV/Vis Spektrometrie

Wenn Licht auf ein Medium - wie zum Beispiel Wasser - strahlt, treten verschiedene Effekte wie Reflexion, Streuung
oder Absorption auf. Das Gesetz von Lambert-Beer besagt, dass die Absorption von Licht bei einer bestimmten
Wellenlange abhangig von der Konzentration des zu messenden Inhaltsstoffes ist. Diesen Effekt machen sich UV/Vis
Spektrometer zu Nutze. Auf das Medium strahlt Licht mit Wellenlangen im UV- und visuellen Bereich ein, daher
auch die Namensgebung UV/Vis Spektrometrie. Die Stoffe im Wasser absorbieren Licht verschiedener Wellenlan-
gen und mit unterschiedlicher Intensitat. Das verbliebende Licht wird von einem Detektor erfasst. Die spezifische
Absorption je Wellenlange kann dann fiir die Errechnung der Konzentration genutzt werden.

Partikel

Lichtquelle Detektor

Klarwasserkalibration Aktuelle Messung/Rohspektrum Absorptionsspektrum

Intensitat
Intensitat
Absorption
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Um die Absorption korrekt
bestimmen zu konnen, muss
zunachst eine Referenz definiert
werden. Dazu wird die Intensitat
des ausgesendeten Lichts fir alle
Wellenlangen im  Klarwasser
aufgenommen. Um die Inhaltsst-
offe spater korrekt zu berechnen,
sollte moglichst bidestilliertes
Wasser verwendet werden. Das
Klarwasserspektrum  wird als
Referenzintensitat /, hinterlegt.

GO Systemelektronik GmbH

" Wellenléinge (nm)
Bei jeder Messung erfasst der
Detektor das verbleibende Licht,
welches nicht durch das Messme-
dium absorbiert wurde. Dieses
Spektrum wird auch Rohspek-
trum genannt und als Intensitat /
abgespeichert.

 Wavelength (nm)
Aus der Klarwasserkalibration
und dem aktuellen Rohspektrum
wird schlieRlich die Absorption
fir jede einzelne Wellenlange

1
berechnet, 4= lg(TO).

Mit den errechneten Werten lasst
sich dann das gesamte Absorp-
tionsspektrum darstellen.

& Www.go-sys.de
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Messbare Parameter mit UV/Vis Spektrometern

Mit einem UV/Vis Spektrometer konnen
verschiedene Parameter simultan gemes-
sen werden. Am besten geeignet fur die
Messung sind natirlich Parameter, die fir
eine Absorption von Licht im UV/Vis-Bere-
ich aufweisen. Haufig werden zum Beispiel
Nitrat oder der CSB-Werte bestimmt. Aber
auch andere Parameter, die selbst keine
Absorption aufweisen, sind unter gewissen
Voraussetzungen detektierbar. Denn bei
einer spezifischen Kalibration, kann die
Konzentration auch in Abhangigkeit der
Absorption der gesamten Wassermatrix
und nicht auf Basis der Absorption des
Stoffes selbst ermittelt werden
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CSB =-5.05 + 388.44 * Absorption (282 nm)
-6123.48 * Absorption (436 nm)
+5564.12 * Absorption (448 nm)

Zur Berechnung der Konzentration von einzelnen Parametern auf Basis der Absorption, muss eine spezifische
Kalibration erstellt werden. Fiir die Kalibration ist es notwendig, Referenzproben zu entnehmen, von denen die
Laborwerte und Absorptionsspektren bestimmt werden. Aus diesen Daten wird dann mit einem chemom-
etrischen Modell eine Formel fiir die Berechnung des jeweiligen Parameters erstellt. Je mehr Referenzwerte fiir
die Kalibration zur Verfligung stehen, umso hoher ist die erreichbare Messgenauigkeit. Die Varianz von
verschiedenen Konzentrationen sorgt ebenfalls flir eine Optimierung der Kalibration.

GO Systemelektronik GmbH
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Parameter & Messbereiche - UV/Vis

Der Intelligent Spectral Analyser (ISA) und das BlueScan erlauben als kompakte UV/Vis Spektrometer mittels
chemometrischer Methoden die simultane Erhebung einer Vielzahl von Parametern mit nur einem optischen
Sensor.

Parameter Messbereich*  Messprinzip

Spektraler Absorptions Koeffizient (SAK) 0-15001/m Absorption Einzelwellenlénge (254 nm)
UV-Transmission (UVT) 0-100% Absorption Einzelwellenldange (254 nm)
Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB) 0,0 - 15.000 mg/l Absorption UV/Vis Spektrum (200 - 720 nm)
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB) 0,0 - 25.000 mg/I Absorption UV/Vis Spektrum (200 - 720 nm)
Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC) 0,0 - 25.000 mg/I Absorption UV/Vis Spektrum (200 - 720 nm)
Geloster organischer Kohlenstoff (DOC) 0,0 - 15.000 mg/I Absorption UV/Vis Spektrum (200 - 720 nm)
Gesamtfeststoffgehalt (TSS) 0,0 -5.000 mg/l Absorption UV/Vis Spektrum (200 - 720 nm)
Gesamtstickstoff (TNb) 0,0 - 200 mg/l Absorption UV/Vis Spektrum (200 - 720 nm)
Nitrat (NO3) 0,0 - 150 mg/| Absorption UV/Vis Spektrum (200 - 720 nm)
Nitrit (N0O2) 0,0 - 75 mg/l Absorption UV/Vis Spektrum (200 - 720 nm)
Farbe 0-500 Hazen Absorption UV/Vis Spektrum (200 - 720 nm)
Tribung 0-2000 FNU Absorption UV/Vis Spektrum (200 - 720 nm)
Ammonium (NH4) 5,0-100 mg/l Absorption UV/Vis Spektrum (200 - 720 nm)
Orthophosphat 5,0-100 mg/l Absorption UV/Vis Spektrum (200 - 720 nm)
Einzelwellenldnge:

Mit einem UV/Vis Spektrometer kann die Absorption von einzelnen Wellenlangen bestimmt werden. Somit
kdnnen einige Parameter wie SAK oder UVT direkt ohne weitere Kalibration ermittelt werden.

Absorption UV/Vis:

Zudem konnen uber die Messung der Absorption des gesamten UV/Vis Bereiches chemometrische Modelle erstellt
werden. Mit Hilfe dieser Modelle ist es moglich eine Vielzahl verschiedener Parameter simultan zu berechnen.

Die Spektrometer von GO Systemelektronik Uberpriifen jederzeit die Qualitat der aufgestellten Modelle und
stellen somit die Zuverlassigkeit der Berechnung sicher.

* Die genannten Messbereiche geben typische Ober- und Untergrenzen an. Die spezifischen Messbereiche und
erreichbaren Genauigkeiten sind dabei abhangig von der Zusammensetzung des Wassers und der Qualitat der
Referenzproben.

GO Systemelektronik GmbH & Www.go-sys.de
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ﬁ Abwasser

Zulauf, Prozess & Ablauf von Klaranlagen:

CSB, BSB, TOC, TN, NO3, NO2, NH4, OP ...
Industrielles Abwasser:

CSB, BSB, TOC, TN, TSS....
Kanalisationsnetz:

CSB, BSB, TOC, TN, TSS. ...

E Trinkwasser

Trinkwasseranlagen:

Fingerprint, SAK, Farbe, NO3, NO2,
DOC, COD, BOD....
Trinkwassernetz:

Fingerprint, SAK, Farbe, NO3, NO2,
DOC, CSB,BSB....

o
Q) Umweltiiberwachung

See & Fluss-Uberwachung:
Fingerprint, SAK, Farbe, NO3, NO2,
DOC, CSB, BSB, TSS ...
Meerwasser-Uberwachung:
Fingerprint, SAK, Farbe NO3, NO2,
DOC, CSB, BSB, TSS ...

Prozessiiberwachung

Zulauf von Industrieanlagen:
Fingerprint, SAK, COD, BSB, TOC, TN ...
Prozess von Industrieanlagen:
Fingerprint, SAK, COD, BSB, TOC, TN ...

& Www.go-sys.de
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Funktionen & Eigenschaften unserer UV/Vis Spektrometer

A~

Monitoring Funktion

Die ISA und BlueScan - UV/Vis Spektrometer Systeme
erlauben die simultane Erhebung einer Vielzahl an
Parametern. Mit der entsprechenden Kalibration ist es
moglich bis zu 99 verschiedene Parameter zu berech-
nen. Hierbei handelt es sich um eine Standardfunktion
der ISA und BlueScan - UV/Vis Spektrometer Systeme.

@

Kalibrationsiiberwachung (SQI)

Die Funktion der Kalibrationsiiberwachung ermoglicht
die Echtzeit Auswertung der Vertrauenswurdigkeit der
Messergebnisse auf Basis eines Spektralen Qualitatsin-
dexes (SQI). Der SQI gibt die Validitat der Kalibration an.
Dadurch kann bestimmt werden wie gut die Kalibration
zur aktuellen Wassermatrix passt und die am besten
geeignetste Kalibration kann automatisch ausgewahlt
werden. Mit diesem einmaligen Feature ist es moglich
eine on-line Qualitatsuberwachung der Spektromete-
rergebnisse zu erhalten und die einwandfreie Funkti-
onsfahigkeit des Systems zu garantieren.

%

Automatische Reinigung

Die ISA und BlueScan - UV/Vis Spektrometer verfligen
Uber eine integrierte und automatisch gesteuerte
Druckluftsplilung zur Reinigung der optischen Fenster.
Es stehen keine mechanischen Teile vom Messkopf ab,
wodurch die Installation in Armaturen erleichtert und
die Ablagerung von Schmutzpartikeln auf den opti-
schen Fenstern verhindert wird. Mit der Druckluftspu-
lung kann so der Serviceaufwand erheblich reduziert
werden.

GO Systemelektronik GmbH

&

ATEX Zertifiziert

Die Messkopfe der ISA und BlueScan - UV/Vis Spektro-
meter sind ATEX zertifiziert und kdnnen in explosions-
gefahrdeten Bereichen eingesetzt werden. Die Mess-
kopfe erfiillen standardmaRig ATEX Klasse Ill. Optional
sind diese auch in ATEX Klasse Il erhaltlich.

==

Einstellbare Optische Pfadldange

Der Messkopf des ISA - UV/Vis Spektrometers erlaubt
eine stufenlose Einstellung der optischen Messpfadlan-
ge zwischen 0,5 bis 20 mm. Hierbei handelt es sich um
ein Alleinstellungsmerkmal des ISA Spektrometers. Die
optische Messpfadlange des BlueScan Messkopfes
kann ebenfalls in diskreten Schritten zwischen 1 bis 30
mm eingestellt werden. Mit Hilfe eines einfachen
Schraubenziehers lasst sich die Pfadlange direkt vor Ort
verandern. Die Einstellung des Messpfades ist eine
zwingend notwendige Eigenschaft zur optimalen
Anpassung an die lokale Wassermatrix.

@

No Consumables

Die UV/Vis Spektrometer bendtigen keine Reagenzien
oder andere Verbrauchsmaterialien und kdnnen bis auf
notwendige Reinigungen vor Ort (von Installation
abhangig) wartungsfrei betrieben werden. Die kalku-
lierte Lebensdauer der Blitzlampe ist > 10 Jahre. Im
Falle eines Defekts ist ein vor Ort Service moglich, da
alle elektronischen Bauteile aufderhalb des Messkopfes
untergebracht sind.

& Www.go-sys.de




WIR MACHEN
FLUSSIGKEITEN
TRANSPARENT.

SYSTEMELEKTRONIK i

Einsetzbar Bis Zu +110 °C

Der Messkopf verfuigt (iber eine extrem hohe Tempera-
turbestandigkeit von +80 °C (fuir kurze Zeit bis zu +110
°C). Hierdurch erweitert sich der Einsatzbereich erheb-
lich, gerade fiir industrielle Anwendungen. Die Tempe-
raturbestandigkeit von ISA und BlueScan bietet eben-
falls einen Vorteil fiir die Reinigung und Sterilisation des
Messkopfes. Da keine elektronischen Komponenten im
Messkopf verbaut sind, kénnen Temperatureinfliisse
(Drift) auf die Elektronik, UV/Vis Lampe und die Spekt-
rometereinheit eliminiert werden.

O

Cloud Daten Service (BlueGate)

Der BlueGate Cloud Service flihrt automatische Daten-
sicherungen durch und bietet einen Fernzugriff Giber
jeden Webbrowser. Der Service bietet die Moglichkeit
der Liveansicht, Visualisierung und des Exports der
Messdaten. BlueGate ermoglicht es Alarmbenachrichti-
gungen, wie zum Beispiel fiir Grenzwertiiberschreitun-
gen, einzurichten. Die gesamte Uber offentliche Netz-
werke stattfindende Kommunikation, zwischen Blue-
Box - BlueGate - und Kundensystemen, erfolgt dabei
verschlusselt.

GO Systemelektronik GmbH

Intelligentes Event-Handling

Uber die flexiblen Kommunikationsmaglichkeiten des
BlueBox Systems kdonnen Ereignisse lokal tibermittelt
oder Uber Telefon, Netzwerk, Mobilfunk und Satellit,
bei Bedarf Uber redundante Wege, zuverlassig und
zeitnah gemeldet werden. Alle Ublichen Dienste wie
SMS, E-Mail, FAX und Netzwerkprotokolle stehen fiir die
Ubermittlung zur Verfligung. Reaktionszeiten kdnnen
so minimiert, die Betriebssicherheit der Anlage opti-
miert werden.

|
)
Fernzugriff & -Steuerung

Eine Verbindung Uber Internet oder Mobilfunk ermog-
licht jederzeit die Ubertragung der Messdaten und
Ergebnisse und erlaubt den Fernzugriff und die Steue-
rung des Systems. So lassen sich beispielsweise aus der
Ferne Einstellungen vornehmen oder Kalibrationen
ubertragen.

& Www.go-sys.de
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Die Funktion der Kalibrationsiiberwachung ermdoglicht die Echtzeit Auswer-
tung der Vertrauenswurdigkeit der Messergebnisse auf Basis eines Spektra-
len Qualitatsindexes (SQI). Der SQI gibt an wie gut die Kalibration zur aktu-
ellen Wassermatrix passt. Umso niedriger der SQI Wert, desto besser passt
die Kalibration zur Wassermatrix. Eine Kalibration mit einem SQI der tber
dem Grenzwert von 4 liegt flihrt zu einer niedrigeren Messgenauigkeit. Die
Funktion erlaubt die Bestimmung der Validitat der Kalibration und ermog-
licht die Automatische Auswahl der am besten geeignetsten Kalibration.
Mit diesem einmaligen Feature, welches fir alle unsere UV/Vis Spektrome-
ter Systeme verfligbar ist, ist es moglich eine on-line Qualitatsuberwachung
der Spektrometerergebnisse zu erhalten und die einwandfreie Funktionsfa-
higkeit des Systems zu gewahrleisten.

Validitat der Kalibration

SQI Grenzwert

sQl

Verfiigbar fiir folgende Produkte
ISA - UV/Vis Spektrometer
BlueScan - UV/Vis Spektrometer

Der SQI dient als Qualitatsindex, welcher es ermdglicht die Wahrscheinlichkeit zu bestimmen, dass die Kalibration
korrekt ist. Mit Hilfe dieser Information kann zwischen dem Auftreten von 3 potentiellen Fallen unterschieden

werden. So lasst sich einfach bestimmen, ob Handlungsbedarf besteht.

Kurzzeitige Messfehler Verschmutzung Veranderung der Wassermatrix

sQl
sQl

t

Ein temporarer Anstieg des SQI
kann auftreten, wenn Luft oder
Partikel im Messpfad hangen
bleiben. Die Kalibrationstiberwa-
chung erlaubt eine mihelose
Identifikation von kurzzeitigen
Ausreiftern und bietet die Mog-
lichkeit Messungen zu ignorieren,
welche einen hoheren SQI
aufweisen.

GO Systemelektronik GmbH

t

Eine anhaltende Uberschreitung
des SQI Grenzwertes kann auf
eine Verschmutzung des Mess-
kopfes hinweisen. In diesen
Fallen ist es ratsam eine manuelle
Reinigung des  Messkopfes
durchzufiihren. Wenn die Reini-
gung das Problem l0Ost, sollte der
SQI wieder auf ein niedrigeres
Level zuriickfallen.

sQl

t

Sollte der SQI selbst nach der
Reinigung auf einem hoheren
Level bleiben, kann dies darauf
hinweisen, dass die aktuelle Kali-
bration nicht mehr zur Wasser-
matrix passt. Dieses Problem
kann entweder durch die Verbes-
serung der bestehenden Kalibra-
tion oder durch Erstellung einer
neuen Kalibration gelost werden.

& Www.go-sys.de
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Automatischer Wechsel zwischen Kalibrationen
Auf Basis des SQI kann eine Automatische Auswahl der am besten geeignetsten Kalibration eingerichtet werden.
Hierdurch ist ein intelligenter Wechsel zwischen verschiedenen Kalibrationen flir unterschiedliche Wasserbeschaf-
fenheiten moglich. Uber diese Funktion kann die optimale Anpassung des Systems an sich verandernde Bedingun-

gen gewahrleistet werden.

Kalibrationsuberwachung bei einer CSB Messung

COD [mg/l]

SQl

CSB1 Sommer

~— SQI 1 Sommer

In diesem Beispiel misst das UV/Vis
Spektrometer gleichzeitig den CSB
Gehalt auf Basis von zwei Kalibratio-
nen. Die Messwerte der CSB1
Sommer Kalibration sind in Grau
und die der CSB2 Winter Kalibration
sind in Gelb abgebildet.

Das System erfasst ebenfalls den SQI
fiir beide Kalibrationen und istin der
Lage automatisch die am besten
geeignetste Kalibration fir die
vorliegende  Wassermatrix  zu
bestimmen. In dem Beispiel findet
der automatische Wechsel an dem
Punkt statt wo SQI 1 Sommer den
Wert des SQI 2 Winter lGiberschreitet.

Konfiguration des Automatischen Wechsels

Mit der dazugehorigen Software ist es moglich
Entscheidungsregeln einzurichten, um den Wechsel
zwischen den hinterlegten Kalibrationen zu konfigu-
rieren. So ist es moglich die Auswahl der am besten
passendsten Kalibration zu automatisieren. Die
Regeln konnen hierfir gemal® den erforderlichen
Spezifikationen anhand von einfachen Formeln
festgelegt werden. Die Formeln konnen z.B. auf Basis
einer Uberschreitung oder anhand der Anzahl an
Fallen eingerichtet werden und kdnnen Zeitverzoge-
rungen oder festgelegte Ereignisse beinhalten.

GO Systemelektronik GmbH

Beispiel: Einfache Uberschreitung
CSB_1_Sommer =[ISA011073];
SQI_1_Sommer=[ISA011073.SQl];

CSB_2_Winter=[ISA011074];
SQI_2_Winter = [ISA011074.SQl];

CSB_opt=0;

if (SQI_1_Sommer <SQI_2_Winter) CSB_opt =[ISA011073];
if (SQI_1_Sommer > SQI_2_Winter) CSB_opt =[ISA011074];

CSB _opt;

& Www.go-sys.de
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ISA UV/Vis Spektrometer System

Der Intelligent Spectral Analyser (ISA) erlaubt als
kompaktes UV/Vis Spektrometer mittels chemometri-
scher Methoden die simultane Erhebung einer Vielzahl
von Parametern mit nur einem optischen Sensor.
Durch die Auswertung des kompletten Absorptions-
spektrums vom UV bis zum Nahinfrarotbereich
(200-720nm) konnen die Eigenschaften des Wassers,
enthaltene Schwebstoffe sowie geldste Inhaltsstoffe
umfassend charakterisiert werden.

Anwendungsbereiche
E Trinkwasser
Qualitatskontrolle Parameter
Alarmsysteme .
Ammonium

e Abwasser

Ablaufiiberwachung

Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)

Trendanalyse Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC)

Fritherkennung von Einleitungen (Fingerprint)

Prozessmess- & Steuertechnik

Prozessliiberwachung in Industrieanlagen
Kontrolle der Prozesswasseraufbereitung
Prozessoptimierung

Q) Umweltiiberwachung

Flusswasser
Oberflachenwasser

Hauptfunktionen & Eigenschaften

Monitoringfunktion

2 "

Intelligentes Event-Handling Cloud-Daten-Service

GO Systemelektronik GmbH

Automatische Reinigung Kalibrierungsiiberwachung (SQI)

Einstellbare Optische Pfadlange

Geloster organischer Kohlenstoff (DOC)
Gesamtfeststoffgehalt (TSS)

Nitrat

Orthophosphat

SAK 254nm

Weitere Parameter mit anwendungsspezifischer Kalibrierung

< €9
== 8

ATEX Zertifiziert

Einsetzbar Bis Zu +110 °C

& Www.go-sys.de
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Technische Daten Produktausfuhrungen
System V/Vi k 200-72
y UV/Vis Spektrum 200 0nm Das ISA UV/Vis Spektrometer ist in verschiedenen Ausfiihrun-
Messprinzip Spektralanalyse gen erhéltlich. Mit den ISA Komplettsystemen in Kombinati-
Messpfadlange 0,5-20 mm on mit einem BlueBox TS Mess- und Steuerungssystem ist
ein Stand-alone Betrieb moglich. Fiir flexible Anwendungen
Abtastrate >3s . . . . .
bietet GO Systemelektronik ebenfalls eine mobile Version,
Lichtquelle Xenon-Pulslicht welches als tragbares, batteriebetriebenes System fiir einen
Messkopf unabhangigen Einsatz direkt vor Ort konzipiert ist.
Material Edelstahl 1.4404 / Titan [optional] . . . ) )
Die ISA Modulvarianten konnen via CAN-Bus in bestehende
Einsatztemperaturbereich 0°Cbis+110°C Messsysteme integriert werden und diese erweitern. Das ISA
Gewicht 1,5kg UV/Vis Spektrometer ist je nach Applikationsanforderungen
GréRe LB e 250 6% T als in situ Messkc').pf.fur Eintauchmessungen oder als Durch-
flussarmatur erhaltlich.
IP-Schutzart IP 68

ATEX Kategorie 3 / Kategorie 2 [optional] ISA - UV/Vis Spektrometer System

Schnittstellen

1x RS-232, RS-485, versch. Protokolle z.B. Modbus

1x CAN-Bus fiir Anbindung weiterer Module,
Sensoren & Aktoren

1x Ethernet [TCP/IP], Modbus [TCP/IP] [BlueBox TS - in situ] Art. Nr. 486 0060
1x 12V, 6W integrierte Stromversorgung flir Sensoren [BlueBox TS - Durchfluss] Art. Nr. 486 0061
mit RS-232/RS-485 Port [optional] ISA - Mobil - SAK [BlueBox TS - in situ] ~ Art. Nr. 486 OM60

Profibus [optional]

. ISA - UV/Vis Spektrometer Modul
GPRS / UMTS / LTE Modem [optional]

2x Puls-In (PNP/NPN wahlbar)

Au sgéi nge [ATEX 2 - in situ] Art. Nr. 486 6004
2x Stromausgang 4-20 mA [ATEX 3 - in situ] Art. Nr. 486 6002
2x Relais mit einer Schaltleistung von 48 V AC/DC; 0,5 A [Durchfluss] Art. Nr. 486 6010

GO Systemelektronik GmbH & Www.go-sys.de
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BlueScan UV/Vis Spektrometer System

Das BlueScan UV/Vis Spektrometer System erlaubt die
simultane Erfassung mehrerer Parameter und bietet
ein breites Spektrum an Steuerungsfunktionen.

Die Verwendung chemometrischer Methoden ermdg-
licht eine genaue Erhebung und ausflhrliche Analyse
einer Vielzahl von Wassereigenschaften, enthaltenen
Schwebstoffen und geldésten Inhaltsstoffen. Fir die
Auswertung verwendet das System dabei das kom-
plette Absorptionsspektrums vom UV bis zum Nahinf-
rarotbereich (200-720nm).

Anwendungsbereiche

B Trinkwasser
Qualitatskontrolle
Alarmsysteme

e Abwasser

Ablaufiiberwachung
Trendanalyse
Fritherkennung von Einleitungen (Fingerprint)

@ Prozessmess- & Steuertechnik
Prozessliiberwachung in Industrieanlagen
Kontrolle der Prozesswasseraufbereitung
Prozessoptimierung

N
Q) Umweltiiberwachung

Flusswasser
Oberflachenwasser

Hauptfunktionen & Eigenschaften
Monitoringfunktion Automatische Reinigung

L2 "

Intelligentes Event-Handling Cloud-Daten-Service

GO Systemelektronik GmbH

Kalibrierungsiiberwachung (SQI)

Einstellbare Optische Pfadlange

Parameter

Ammonium

Biochemischer Sauerstoffbedarf (BSB)
Chemischer Sauerstoffbedarf (CSB)
Gesamter organischer Kohlenstoff (TOC)
Geloster organischer Kohlenstoff (DOC)
Gesamtfeststoffgehalt (TSS)

Nitrat

Orthophosphat

SAK 254nm

Weitere Parameter mit anwendungsspezifischer Kalibrierung

@ &

ATEX Zertifiziert

7~ 8
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Technische Daten Produktausfuhrungen

System UV/Vis Spekt 200-720 . I .

y Vis Spektrum nm Das BlueScan UV/Vis Spektrometer System verfiigt liber eine
Messprinzip Spektralanalyse einstellbare Messpfadlange (1-30 mm), welche eine optimale
Messpfadlange 1-30mm Anpassung an die jeweilige Applikation erlaubt. Hiermit

kdnnen genaue Messergebnisse im Abwasser bis hin zum Klar-
Abtastrate >3s . )
und Trinkwasser erzielt werden.
Lichtquelle Xenon-Pulslicht Ein weiterer Vorteil des Systems ist die kompakte Bauform des
Messkopf Messkopfes, welcher sich hierdurch besonders fiir die Installa-
tion in Rohren und Durchflussarmaturen eignet.
Material Edelstahl 1.4404 / Titan [optional] ont ! ! . . 'g
Einsatztemperaturbereich 0°C bis+110°C BlueScan UV/Vis Spektrometer System
Gewicht 0,8 kg
Grofe Lange ca. 150 mm; @ 38 mm
IP-Schutzart IP 68

ATEX Kategorie 3 / Kategorie 2 [optional]

Schnittstellen [BlueBox TS - in situ] Art. Nr. 486 0064

1x RS-232, RS-485, versch. Protokolle z.B. Modbus

1x CAN-Bus fiir Anbindung weiterer Module,
Sensoren & Aktoren

1x Ethernet [TCP/IP], Modbus [TCP/IP]

1x 12V, 6W integrierte Stromversorgung flir Sensoren
mit RS-232/RS-485 Port [optional]

Profibus [optional]
GPRS / UMTS / LTE Modem [optional]

2x Puls-In (PNP/NPN wahlbar)

2x Stromausgang 4-20 mA
2x Relais mit einer Schaltleistung von 48 V AC/DC; 0,5 A

GO Systemelektronik GmbH & Www.go-sys.de
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Vergleich von ISA & BlueScan

Der Intelligente Spektral Analyser (ISA) und BlueScan sind kompakte UV/Vis Spektrometer Systeme, welche die
simultane Erfassung mehrerer Parameter mit einem einzigen optischen Sensor ermdéglichen.

Die Systeme verfligen uber eine Lichtquelle, welche zwischen 200 - 712 nm alle 2 nm Licht aussendet. Das Medium
in dem sich der Messspalt befindet absorbiert dieses Licht in Abhangigkeit der Konzentration bestimmter Parame-
ter. Wie stark das Medium absorbiert, wird mit einem Detektor gemessen. Ein einstellbarer Messspalt ermoglicht

die Adaption des Systems fiir unterschiedliche Anwendungen. Um den Wartungsaufwand zu minimieren, kdnnen
die optischen Fenster der Spektrometer mit Hilfe von Druckluft automatisch gereinigt werden.

ISA UV/Vis Spektrometer BlueScan UV/Vis Spektrometer

Lichtquelle Lichtquelle

Druckluftreinigung Detektor Detektor

Optische Fenster Optische Fenster

Druckluftreinigung

b | 4

Prisma v

Lange: ca. 230 mm / Lange: 150 mm

Durchmesser: 44 mm Durchmesser: 38 mm

Messpfad stufenlos einstellbar Messpfad in diskreten Stufen einstellbar
0,5-20 mm 5/10/15/20/25/30 mm

Besonders geeignet fiir Anwendungen A Besonders geeignet fiir Anwendungen in klarem
mit stark verschmutztem Wasser (z.B. Abwasser) A~ Wasser und in-line Prozessinstallationen

Unbegrenzte Anzahl an Parametern g= Anzahl der Parameter als Option

=
=

GO Systemelektronik GmbH 13 & Www.go-sys.de
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ISA UV/Vis Spektrometer BlueScan UV/Vis Spektrometer

Abmessungen

4

Optischer Pfad

7~

Anwendungen

L
D e
L

Parameter

B=
0=
0=

8

Hohe Temperatur

8

System

Y,

GO Systemelektronik GmbH

Kompakte Bauform durch externe Elektro-
nik, welche sich im zugehorigen Modul
befindet

Die optische Pfadlange lasst sich stufenlos
mit einem einfachen Schraubenzieher
einstellen, welches eine optimale Adaption
an das Medium ermoglicht

Besondern geeignet flir Anwendungen in
stark verschmutztem Wasser (z.B. Abwas-
ser), dank des minimalen Messspalts (0,5
mm) und kleinen Flachen, die eine Reini-
gung erfordern

ISA ermoglicht die Berechnung einer unbe-
grenzten Anzahl von Parametern, wodurch
es moglich ist, gleichzeitig COD, BSB, TOC,
NO3, NH4, PO4 und viele weitere Parameter
zu bestimmen

Extrem kompakte Bauform durch Verwen-
dung eines Prismas und externe Elektronik

Die optische Pfadlange kann in diskreten
Schritten mit einem einfachen Schrauben-
zieher und Verwendung von Abstandshal-
tern eingestellt werden

Besonders geeignet fiir Anwendungen in
klarem Wasser (z.B. Trinkwasser) durch den
maximalen Messspalt (30 mm) und fiir
Inline-Prozessinstallationen  durch  die
kompakte Bauweise und Position des Mess-
spalts

Die Anzahl der berechenbaren Parameter
hangt von der gewahlten Option ab

Option 1: 1 Parameter + SAK + Fingerprint
Option 2: 2 Parameters + SAK + Fingerprint
Option 3: unbegrenzte Anzahl von Parametern

Die Kalibrierliberwachung ermdglicht die Echtzeitauswertung der Vertrauenswiirdigkeit der
Messergebnisse mittels eines Spektralen Qualitatsindex (SQI). Daruiber hinaus erméglicht die
Funktion eine automatische Auswahl der am besten geeigneten Kalibriereinstellungen fiir
verschiedene Wassergegebenheiten

Die ISA & BlueScan Messkopfe zeichnen sich durch eine extrem hohe Temperaturbestandig-
keit von 80°C (kurzzeitig bis 110°C) aus. Damit wird das Anwendungsspektrum, insbesondere
fur industrielle Anwendungen, erheblich erweitert

Die gesamte Elektronik ist in dem zugehorigen Mess- und Regelsystem (BlueBox TS) oder
Modul untergebracht. Die Messkopfe konnen daher bei hohen Temperaturen installiert
werden und verfiigen liber eine ATEX-Klassifizierung. Die BlueBox TS-Version Ubernimmt die
anschliefende Auswertung der Messungen und dient als Datenlogger und Steuergerat. Selb-
stverstandlich verfiigt sie liber alle Funktionen und Eigenschaften einer BlueBox und ermogli-
cht den Aufbau komplexer Messsysteme. Die Modulversionen der ISA- und BlueScan-Spek-
trometer konnen problemlos an jedes Gerat des BlueBox-Systems angeschlossen werden

& Www.go-sys.de
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